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FELHASZNALAS

Hanggatlo tégla, a figgbleges csatlakozd fugdban habarcszsebbel, normal habarcsos falazdshoz, védett,
nagymeértékben hangszigetelt teherhordé falazathoz.

A TERMEKEK TULAJDONSAGAIT SAROK- ES FALAZATKOTESEK
Gyartéiizem Hevlin I. N
A falazati elem szilardsaga (MPa) 20 - SAROKKOTES, AZ 1. SOR FALAZAT
250 375
Koy (W/(m.K)) 0,367
Meéretek h x szx m (mm) 375 x 250 x 238
Tlizall6sagi osztaly Al 2 ¥ 8
Fajsuly (kg/m’) 990
A raklap atl. szallitasi sulya. inf. (kg) 22,1 - e
Kiegészits téglak gyartasa (igen/nem) Nem
A FALAZOHABARCS TULAJDONSAGAI M5 m10
Sziikséges téglamennyiség 1 m2-re (db) 10,7 10,7 - SAROKKOTES, A 2. SOR FALAZAT
Sziikséges téglamennyiség 1 m3-re (db) 42,7 42,7 3. 318
Habarcsigény (kg/m?, m?/adag, kg/m?) 31,3 31,3 -
HOTECHNIKA = -
HABARCSOLNI
R s (W/(M.K)) 0,42 0,42
Udesign o (W/(m?2.K)) a vakolatok hatasa nélkiil 1,17 1,17
U gesign, mas (W/(m?.K)) vakolattal egyiitt 1,13 1,13
Uiy, mas (W/(m?.K)) vakolattal egyiitt 1,07 1,07
Paradiffuziods ellenallasi szam p (-) 5/10 5/10
A vakolatlan falazat specifikus hékapacitasa c (kJ/ 1,0 1,0
TUZALLOSAG - KOTES AZ AJTOFALAZATNAL, AZ 1. SOR FALAZAT
Mindkét oldalon vakolt fal REI 180 REI 180 I e
Falak kihaszndltsagi szintje a 1,0 1,0 - ! 2]
o ‘\ | ACEL AJTOTOK

STATIKA FRGARCSOLN
A falazat teriileti témege vakolattal egyiitt (kg/m?) 340 340 .
Falazati elemek csoportja 2 2
A falazati elem szildrdsaga (MPa) 20 20
A falazat nyomoszilardsaga f, (MPa) 6,5 8
Rugalmassagi modulus egyitthatdja K, 1000 1000 - KOTES AZ AJTOFALAZATNAL, A 2. SOR FALAZAT

PSS < 375 MIN. 100
A falazat nyirészilardsaga f,,  (MPa) 0,2 0,3 VAR, 275
HANGSZIGETELES R °
Laboratériumi légszigetelés R, (dB) 56 56 .
Mért érték/tajékoztatd jellegli érték meért értek mért értek e
A falazat teriileti témege vakolattal egyiitt (kg/m?) 316 316
A habarcs térfogatsulya min. (kg/m3) 1700 1700
A vakolat térfogatstlya min. (kg/m?) 1600 1600
Vakolatvastagsag (mm) 2x15 2x15

Altalanos informaciok: A falazat tulajdonsagait a falazéelem, a habarcs és a feliiletkezelés kombinacidja hatarozza meg. Ezért be kell tartani a szerkezetek tervezési és kivitelezési alapelveit a
HELUZ tarsasag dokumentumaival, valamint az altalanos elGirdsokkal és miszaki szabvanyokkal 6sszhangban. Részletesebb és naprakészebb informaciok a heluz.hu oldalon talalhatdk,
amelyek mindig elsébbséget élveznek az adatlappal szemben. Az adatlap Gsszegzi a termékek és tervezési jellemz6k kiemelt tulajdonsagait, hogy alapvetd informacidkat nyujtson a
szerkezetek tervezéséhez. Ha az egyes adatoknal nem szerepel masként, az eurépai harmonizalt szabvanyokbdl és ezek Csehorszégra vonatkozd honositasabal kell kiindulni.

A termékek tulajdonsagait az EN 771-1:2011+A1:2015 harmonizélt szabvany hatarozza meg. A termékek 0sszes megadott paramétere a teljesitménynyilatkozatban szerepel.

A falazéhabarcs tulajdonsagai a kivélasztott habarcstipusokra vonatkozéan az egyes oszlopokban taldlhatdk. A habarcsigény megfelel a falazat technoldgiai elGiras szerinti kivitelezésének -
HELUZ kivitelezési kézikonyv. Az irdnyadd munkaigény allvanyzat nélkil van feltintetve.

Hétechnika. Az értékek az EN 1745 szabvany szerint vannak megadva. A megfelelnek a tervezési értékeknek. A vakolat vastagsagat 2 x 15 mm-es s A = 0,88 W/m.K

design,mas a Udesign, mas

értékkel veszik figyelembe. A héatadasi ellendllas a bels6 szerkezetek esetében R, =013 m2.K/W. Az U a vakolt falazat értékeit adja meg a tégla és a habarcs szaraz allapotaban.

dry,mas
Tiizallésag mindkét oldalon vakolt falakra van megadva. A HELUZ SBC és HELUZ SB habarcsok esetében az értékek az EN 1996-1-2 szabvany B. mellékletének megfelelen vagy vizsgélati
eredmények alapjan vannak megadva. A HELUZ hab (PU) és a HELUZ SIDI habarcsokat a vizsgalati eredmények alapjan hataroztuk meg.

Statika. A falazéelemek csoportja az EN 1996-1-1 szabvany szerint kerilt megadésra. A falazat mechanikai tulajdonsagai az EN 1996-1-1 szabvany szerinti szdmitasokon és vizsgalati
eredményeken alapulnak. A HELUZ hab (PU) és a HELUZ SIDI habarcsokra vonatkozdan a vizsgalati eredmények alapjan kertltek meghatérozésra.

Hangszigetelés. Az R, értékeket a fal akkreditalt laboratériumban végzett méréseivel a fal meghatdrozott anyagdsszetétele és a falazat fellleti tomege mellett hatarozzak meg. Az informativ

értékek hasonld tipusu téglak vizsgalati eredményei és a szerkezet anyagosszetétele alapjan készilt megalapozott becslésnek felelnek meg.
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