HELUZ FAMILY 38-N 2inl

2 HELUZ

Felhasznalas

Az épitési részletek (sarkok, burkolatok, ablakparkanyok) egyszerd megoldasa.

M(szaki adatok

Gyartélizem

Méretek h x sz x m (mm)
Nyomdszilardsag (N/mm?)

Fajsuly (kg/m?)

Atlagos inf. témeg (kg)

Darabszam a raklapon

Raklap

A raklap atl. szallitasi sdlya. inf. (kg)
FALAZAT

Falazat vastagsaga (mm)
Téglasziikséglet 1 m? -re (db)
Téglaszikséglet 1 m? -re (db)

Teljes fedésil SBC ragaszto sziikséglet /
ragaszté szikséglet (I/m?)

Teljes fedés( SBC ragaszto szilkséglet (I/m?)

Purhab sztikséglet (db/m?)
A falazat tdmege vakolatokkal (kg/m?)

A falazas irdnyadé munkaigénye (Nh/m?)
Tlzallbsagi osztaly

Tiizallésag (CSN EN 1996-1-2)
Léghanggatlas Rw

Hétechnikai adatok

Ertékek a hasznalat soran
Ertékek 0% nedvességtartalmu falazat esetén

Héatbocsatasi egyutthatd “U* W/(m?K)
Hoéatbocsatéasi ellenallas "R" (m2K)/wW
Au (W/mK)

Egyéb épuletfizikai értekek
Paradiffizids ellenallasi szam

A vakolatlan falazat specifikus h6kapacitasa

A sarkok és a falkavak kialakitasa

Hevlin

247x 380x 166

10

680

10,6

96

120x105 egyutas raklap
990

380
NPD
NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

SBC 0,95 / hab 0,58 allvanyozas nélkul
Osztaly B-s1,d0

NPD

NPD

habarcs

NPD
NPD
NPD  gyakorlati

CSN EN 1745

u 9,7
c= NPIKJ/kg.K
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A miszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.



