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HELUZ FAMILY 38-N 2in1

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja:

2. A termék rendeltetése:

28389.15

teherhordo egyrétegli védett hészigetel6 falazatok épitésére

szolgalé égetett agyag falazéelem

3. Gyarto:

HELUZ cihlafsky pramysl a.s. , U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolni Bukovsko

Uzem: Hevlin I.

5. A teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgalé rendszer:
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Az abrazolt elrendezés tajékoztato jellegli, a termék szerkezete kis mértékben eltérhet

Statisztikai szamjele: 46680004

2+ rendszer

6a. Harmonizalt szabvany: EN 771-1:2011+A1:2015;Bejelentett tanlisité szervezet azonosité szama: 1020 TZUS Praha, s.p.

7. Bejelentett tulajdonsagok

Alapveté jellemzék

Tulajdonsag

Harm. miiszaki leiras

Vizfelvétel

Nem védett helyen nem
hasznalhato fel

Sulyozott laboratoriumi
léghangszigetelés

mindkét oldalan vakolt fal

NPD |dB

Alak és elrendezés

Nutféderes rendszeri fliggélegesen perforalt elem, az EN 1996-1-1 szerinti

3. csoport, lasd mellékelt kép

Méretek A kozépeérték tirése Mérettartomany EN 771-1:2011+A1:2015
Hosszusag 247 mm T2+ 14 R2+ 5
Szélesség 380 mm T2+ 15 R2+ 6
Magassag 166 mm Tm 0,4 0,4 R2+ 1
Felfekvé fellletek siktél valo eltérése 0,4 |mm
0,4 | mm
Dek|aré’|'t nypmészilérqség » Szabvanyos nyomészilards 10 N/mm?2
(felfekvd felliletre merdleges) I, P kategdria (felfekv feliletre merdleges) 10
Tapadoszilardsag (teherhordd
szerkeze’te'kben torténd ] Meghatarozott érték 0,3 | N/mm2 EN 998-2:2016
felhasznalasra megh. elemeknél)
Brutto szaraz teststiriiség 680 | kg/m3 EN 771-1:2011+A1:2015
Tdrés kategoria D2
Méretstabilitas Nedvesség okozta alakvaltozas NPD | mm/m
Aktiv oldhaté sétartalom NPD (S0)
Tlzvédelmi osztaly B-s1,d0

* Vizsgalat az EN 772-1 szerint, a préselt fellletek médositdsa a 7.2.4 cikk szerint, kondicionalas a 7.3.2. cikk szerint. Egyetlen szilardsagi
érték sem kisseb, mint a deklaralt nyomészilardsagi érték 0,8-szorosa.




Alapveté jellemzok Tulajdonsag Harm. miszaki leiras
Paraatereszt6 képesség diffzios ellenallasi tényezo 9,7 | EN ISO 12572:2016
Hévezet6 képesség A 10,dry, unit P5 maodszer 0,062 | W/mK EN 1745:2021
Tartossag, fagyhatassal szemben Nem védett helyen nem hasznalhato fel NPD (F0) EN 771-1:2011+A1:2015
Veszélyes anyagok Aktivitadskoncentracio-index 1<0,8

Aktivitaskoncentracié 226Ra < 120 Bq.kg"

Az AKU téglak tovabbi jellemzé

A kertleti bordak legkisebb vastagsaga a homlokfeliiletel NPD mm
az illesztési fellleten NPD mm
A bels6 bordak legkisebb vastagsaga NPD mm
A nyilasok relativ térfogata NPD %
A kitoIté beton csatornajak minimalis teriilete NPD mm?2
és legkisebb mérete NPD mm
A habarcszsebek atlagos térfogata NPD mi
A rogzitd nyilasok térfogata NPD %

A fenti termék tulajdonsagi 6sszhangban vannak a nyilatkozatban szerepld tulajdonsagok egylttesével. A 305/2011/EU
rendelettel 6sszhangban e teljesitménynyilatkozat kiadasara a fenti gyarto kizardlagos felelésségére kerdlt sor.

Alairasa a gyarto képviseletében és nevében tortént.

Dolni Bukovsko, 1.11.2023 Ing. Jan Smola, MBA

Igazgato és az igazgatétanacs tagja



